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vans les {instruments ¢z rusigue & clavier, un
son déteruind est en géniral asunclé A chaque souche, Il
e8t cependant des ons ol 1'on eauploie des claviers, dits
transpositeurs, qui permettent de ddécaler symitriquement,
d'une ou plusieurs touches, la suoccession chroumstique
des sons, (c'est le ¢n8 notamuent des hnrmoniunms),

L'%n emploie dgalement dans la fuoture de l'or-

gue des dispositifs perumettant d'associer plusieurs sons
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di fférents & 1 'action d'une m8we touche, en pnrtiouiier pou;
obtenir des effets différents de puissance et de timbre,

«nfin l'n salt aussi qu'en particulier dans les
instruments élecotriques du genre déorit par sxemple dans
le brevet frangais LARTLNOT H® 666,807 du 2 Avril 1928
R USRI R R e e o
diaires A& la division chromatique classique, soit par la ma-
noeuvre d'un organe de commande particulier & chaque touche
-- s0it par le déplucement de 1 ‘ensemble du clavier,

La pré#ante invention a trait & un instrument
dustiné en particulier & 1l'§tude analytique et & 1'exédeutio
de la nusique orientale qul est, comme on le salt, basde
sur des intervalles et par oonséquant_su%?%nohatnomonts de
sons différents de ceux obtenus par les instruments & cla-
viers,dits tempdrds, tels que le piano, l'orgue, eto,..

Elle comprend, & titre de produit nouveau, cet
instrusent lui-mlue, instrument qui présente cette particu-
larité de permetire l'obtention sur le¢s touches individuel-
les,de deux ou pluaienrs.sons différents et préeis, compris
dans 1 *intervalle tempéréd correspondant & deux toughes
succescives,

slle s'étend, en outre, aux moyens de réalisation
d'un tel instrument, moyens qui coamprenrent la ocombinaison
avec les diverses touches du olavier de groupes de deux ou
plusieurs organes géniratoura ou Variatnurs de sons et de
combinateurs ou comutateurs permettant de mettre en action
sélectivement luesdits organes dans chaque groupe,

Ainsi dans le ocas daskinstrunonfs Clootriqﬁci
auxquels se rapporte plus pa}ticulilremcnt (mais nonldioln-
sivement) 1'invention, pnlsqié'c‘ost aveo oes in#trumenté,
qu'elle est la plus avantageuse, chacune des tonches est
combinéo aveés un contacteur multiple, qui permnt do mettre

tels que selfs, ca{acités ou résistances
en Jeu 1'un ou l'autre des organes ¢lectriques/cozmandds
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les tambours des gomicutateurs associés,

par la touche correspondante, suivant le¢ son que l'on veut
obtenir & l'aide de la touche,

Un tel instrument psrmet ainsi l'exécution par-
faite de¢ tous les modes anciens ou des modes orientaux,
l'instrumentiste ayant, avant chaque exéocution ou au cours
de celle-oi, la possibilité d'ajuster de Magon extrémement
précise 1 'échelle des sons au mode désiré,

kn outre, il permet d'établir trés exactement la
notation de mélodies orientales dont on n'avait pu jusqu'ioi
que noter trds empiriquement les sons,

La deseription qui va suivre en re¢gard du dessin
anncxé, donné & titre d'exemple, fera bien comprendre com-
ment l'invention peut &tre réalisée, les caractéristiques
qui ressortent tant du dessin que du texte faisant bien en-
tendu partie¢ de 1 'invention,

La fig. 1 est une vue schématique d'un dispositif
de rénlisation d'un instrument de musique électrique, confor-

me & l*'invention,

La fig.2 représente les touches d'une octave avec

La fig.3 reprédsente schématiquement 1 'application
de 1 Y nvention & un orgue,

On considdrera, & titre d'exemple, le cas d'un
instrument électrique de type connu comportant deux osgilla-
teurs A lampes thermo-ioniques produisant des battements d'i:
terférences de fréquence audible,

On voit en 0 sur la fig,l le cirouit oscillant
fixe associé & la lampe oscillatrice 1 et en o1 le circuit
osclllant & fréquence variable associé & la deuxidme lampe
1 1 condensa eur
oscillatrice 17, Ce cirowt oscillant o~ comporte unjf----«~
¢ que l'on peut ajuster pour 1 'accord de l'instrument et une

self s & prises multiples, Ces deux oscillateurs interfdrent
dans le oiromt a en y produisant des battements de fréquen-

détection et
ce audible ﬂ; musioafe qui/, aprés/amplification, actionnent




11 sera avantageux de relier mgcaniquement en-
tre cux, piT exenple nu moyen d'engrenages, les combinateurs
des touchus de 1%ic¢ nom des divers octaves, de manidre que

le dscnlige Gu combinsteur de 1l'une de cvs touches entrafne

L) sutomatiquesent le décalage corrdlatif des autres touches
de m&me no:in, %
On va donner, & titre d'exewple non limitatif, --
m---=e—-- une “chulle¢ de sons qui peut &tre obtenue avec un
instrument conforme & l'invention; cetie échelle est basée
A sur des rapports exacts des sons entr¢ eux (rapports hariso-
niques).
Le tobleau ci-dessous est relati f aux diverses
touches d'une octave et le8 fréquences indlquées ont été
établies un se basant sur un la. de 426,66 ,
Touche U Touche 0¥ Touche R
{1 s8r Ia TIg.L ) (touche ¢ Tig.2) (touche 3 Iig.2)
S5ignes Préquen- Signes Signes
conven- ces, conven- ?réquen- ¢.nven- Fréquen-
tionnels tionnels ces tionnels ces,
do = 560 do 1/4 528,5 Ré = 562,5
do = 50H,6 8 do # 535,33 Ré - 569
do 512 do . - 540 Ré - o16
do + 518,4 4. + 546 Ré + 582,54
do ++ 524,28 34 b 559 Lé ++ 59¢
do 3/4 557,5
Touche R. “ Tonche &1 Touche PA
(touche 4) (toughe 5) (touche 6)
ré 1/4 594 ,5 ki = 625 Pa = 666,66
ité ~ 600 il - 632 Fa - 674,85
Hé 607 Y 64 Fa 682,68
i b 614,4 L + 648 Fa + 691,2
Ré 3/4 619,5 MM o+ + 655,36 Pa + + 699

¥ 1/2 661



Touche FA :"
ouche

olgnes
conven- Fréquen-
tionnels ces
Fa 1/4 7¢H
P ¢ 121 .38
¥a - T2C
sol - + 728,18
50l b 757,28
Pa 3/4 74%

Touche L.

e 1C)

La = B0, 84
La - 842,8
Lu 853,53
la + 864
La + + 874

Touche SOL
cuche
Signes
conven- Priquen~
tionnels ces
Sol = 78
wol - 758,51
sol 768
Lol + 776,72
ool + + 786,45
Touche La i
ouche
La 1/4 881
La# 888, 88
Las - 200
S 4+ 910
31 b 921,6
La 5/4 929

. . . . . . . - *
el el el e el

. . .

Touche SOL ¥

{touche 9)
Lignes
conven- Préquen-
tionnels ces
sol 1/4 792,56
sol 800
501 < 809
La Db 819,28

S0l 3/4 826

Toughe S1
ouchne
= 936, 44
S1 - 948,15
51 960
S 972
St ++ 983
St 1/2 991

Le tableau ci-dessous donne un excmple des in-

tervalles que cette échelle permet d'obtenir, en partant de uT,

oes intervalles étant exprimés en rapports exacts ou en savarts

(division de l'octave en 301 purties per les logarithmes),

de UT & ute =
ut+ ut+e = 1
Bt uti’ =
ut uty =
ut Ut =
ut ré- =
ut ré -

ut Téy =

1l conmna ou

COm::&8 ou

Limnma ou

ton @ineur ou

ton majeur ou

trihemi ton ou

81 ou
80

81 ou S5
BO

1/2 ton mineur ou 25 ou 18
b1 %

256 ou 23
T

1/2 ton majeur ou 16 ou 28
. I35

10 ou 46
=5

8 ou 61
o2 ou 56
b4 4

$ savarts (environ)
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(suite du tablexzu)

ut mi” = tierce mineure % ou 79 savarts (environ)
ut mi = tierce majeure 5 ou §7 "
ut fa = quarte ou 3 ou 125 v
ut sol = quinte ou g ou 176 "
ut la = gixte majeure 5 ou 222 r
ut sold + = gixte mineure g ou 204 o
ut si = geptidme majeure 48 ou 283 .
ut la £ + = Tdme min eure % ou 273 "
octave - -g ou 301 »

- Ces relations se retrouvent entre toutes les notes dont elles
résument les rapports,

Dans l'application de 1l'invention aux orgues &
tuyaux on associera & chucune des touches un groupe de tuyaux 8q
nores. la fig.3 montre schématiquement le dispositif adjoint & .
une touche dans le cas 4'wm orgue & transmission électrique. la
touche t; commande 1l'excitation du relais ry et le contact kl
de ce relais commande & son tour 1l'un des relais lll. '12“"1‘
selon la position du combinateur X . Les relais 8, actionna t
les vannes des tuyaux sonores,

L'invention est également applicable aux autres
types d'orgues, tels que p«r exemple les orgues ol le son est
produit par voie électrique, notamment & l'aide d'alternateurs,

Il faut remarquer que l1l'application de l'inven~
tion & un instrument électrique monodique tel qu'il a été déorit
en regard de la fig,1 présente sur ltapplication & un instru-
ment polyphonique tel qu'un orgue des avantages considérables,

Dans les instruments polyphoniques, quel que
soit le mode de production du son (corde, tuyau, anche, etc...)
chaque son est oréé pur un élément indépendant uccordé pour pro-
duire un son déterminé, Bn admettant que le constructeur ait a

sa disposition des moyens de contrlle d'une extréme précisionm,



